
SCHLAUCHBEUTELABFÜLLAUTOMAT SKT/H6

• Geeignet für alle pastösen Produkte, wie Kleb- und Dichtstoffe

• Komplette Ausstattung mit Dosierung, Folienantrieb und Doppelclipautomat

• Volumensynchroner Folienabzug für geringste Belastung der Folie

• Wartungsarm durch Spreizverdrängung

• Clipfertigung von der Drahtrolle für eine kostengünstige und sichere Produktion

• Verpackungseinheiten im Durchmesserbereich von 18 bis 80 mm



EIGENSCHAFTEN

Horizontales Abfüllen pastöser Produkte, wie
Kleb-, Dicht- und Sprengstoffe in Schlauchbeutel,
welche mit einem Drahtclip von der Rolle 
verschlossen werden

Vollautomatisches System:  Dosieren, Flachfolie
formen und versiegeln bis hin zum sicheren
Clipverschluß

Integrierte Kolbendosierung für eine hohe
Abfüllgenauigkeit (±0,5%)

Patentiertes, volumensynchrones
Folienantriebssystem für beliebig wählbaren
Härtegrad der Schlauchbeutel

Robustes Siegelsystem für eine sichere und 
saubere Siegelnaht, bei allen gängigen
Folientypen

Patentiertes Clipsystem, Clipherstellung von der
Drahtrolle und Spreizverdrängung gewährleisten
kostengünstige und sichere Produktion.
Spreizverdrängung sichert saubere Beutelenden
und garantiert höhere Produktionszeiten

Geregelter Drahtrollenantrieb für eine höhere
Prozess-Sicherheit

Alle produktberührenden Teile bestehen aus
Edelstahl

Ink  Jet-, Heißpräge- oder Thermotransferdrucker
integrierbar

Überwachung sämtlicher Funktionen und
Betriebsparameter durch Touch Panel und 
übersichtlicher Anordnung sämtlicher
Bedienelemente

OPTIONEN

Dosierzylinder in den Ausführungen Pneumatik,
Hydraulik oder achsgesteuerte Hydraulik

Anschluss einer externen Mehrfachdosierung

Endlossiegelband für eine Highspeed Applikation

Elektronische Einstellung des Abfüllvolumens

VORTEILE

Minimierter Reinigungsaufwand durch
Spreizverdrängung

Komplett ausgestattete Abfüllanlage in
kompakter und platzsparender
Konstruktion

Besonders kostengünstige Produktion
durch nicht vorgeformte Clips von der
Drahtrolle

Geringere Stillstandszeiten durch seltenen
Drahtrollenwechsel

Schnellwechselsysteme für Produkt- und
Formatwechsel innerhalb weniger Minuten

Hohe Betriebssicherheit und reinigungs-
freundliche Bauweise

TECHNISCHE DATEN

Packungsdurchmesser: 18 - 80 mm
Abfüllleistung: bis 45 St. / Min

Länge: 1500 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 2100 mm
Gewicht: 700 kg

Steuerung: Siemens SPS
Leistung: 2,5 kW  8kW
Absicherung: 32 A
Druckluft: 6 bar
Luftverbrauch: 3 - 4 NL / Hub
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